
PC-re vagy USB hub-ra 
köthető.
A mérőprogram ingyen le- 
tölthető.

Ütés és vibráció álló, 
továbbá kis surlódású 
mechanikai konstrukció.

végellenőrzésre, akár  
Gyártásba integrált- vagy 

extrém körülmények között
is alkalmas.

DS800S Sorozat



製品仕様・型名

DS805S□□R / DS812S□□R

0.1 µm

1 µm

DS805S : 5 mm　　DS812S : 12 mm

DS805S□□R5 / DS812S□□R5

0.5 µm

1.5 µm

DS805S : 0.35 ± 0.25 N
DS812S : 0.40 ± 0.3 N*1
DS812SVR/DS812SVR5 : 0.60 ± 0.5 N*2

DS805S : 0.40 ± 0.25 N
DS812S : 0.50 ± 0.3 N*1
DS812SVR/DS812SVR5 : 0.70 ± 0.5 N*2

DS805S : 0.45 ± 0.25 N
DS812S : 0.60 ± 0.3 N*1
DS812SVR/DS812SVR5 : 0.80 ± 0.5 N*2

100 m/s2 (20Hz to 2kHz)

1,000 m/s2 (11 ms)

5 VDC ± 5％

120 mA Max.

OS     : Windows7, Windows10（32 bit/64 bit）

D S 8 0 5 S R D S 8 0 5 S F R

D S 8 0 5 S L R D S 8 0 5 S F L R D S 8 1 2 S L R / S V R D S 8 1 2 S F L R

D S 8 1 2 S R D S 8 1 2 S F R

Headquarters

International Sales Department

Magnescale Americas Inc. 

Magnescale Europe GmbH 

Service & Parts

45 Suzukawa, Isehara-shi, Kanagawa 259-1146, Japan

45 Suzukawa, Isehara-shi, Kanagawa 259-1146, Japan

1 Technology Drive, Suite F217, Irvine, CA 92618 USA

Antoniusstrasse 14, 73249 Wernau, Germany

45 Suzukawa, Isehara-shi, Kanagawa 259-1146, Japan

TEL.+81 (0)463 92 1011

TEL.+81 (0)463 92 7971

TEL.+1 (949)727 4017

TEL.+49 (0)7153 934 291

TEL.+81 (0)463 92 2132

FAX.+81 (0)463 92 1012

FAX.+81 (0)463 92 7978

FAX.+ 1 (949)727 4047

FAX. +49(0)7153 934 299

FAX .+81 (0)463 92 3090
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Megnevezés

Mérési tartomány

Felbontás

Mérőerő

Fel

Vízszintes

Lefelé

(20℃)

Védettségi fok
（kábel és interpolátor 
nélkül）
Vibráció állóság
Ütés állóság

Működési hőmérséklet

Tápfeszültség

Tárolási hőmérséklet

Fogyasztás

Pontosság  

Jellemzők

Kábel hossz

Tömeg (tapintó test)

Tartozékok

Kontaktus

Adatfelület

Ajánlott rendszer  paraméterek

Referencia pont  1 mm-es elmozdulásnál

-20 to 60℃(90%RH alatt)

0 to 50℃（Kondenzáció mentes）

Körülbelül 30g

Tapintó⇔Interpolátor : 2 m　 Interpolátor⇔USB : 0.5 m

Keményfém golyó, M2.5 menettel Acél golyó, M2.5 menettel

CPU  : Intel Core i3 vagy erősebb
RAM : 1 GB vagy több 

*1 Kivéve SVR/SVR5           *2  0.055 Mpa levegő nyomás mellett 

  Kézikönyv, rögzítő anya, kulcs, rugós alátét, porvédő gumi

Méretek

I n t e r p o l a t o r

                 A biztonságos használat érdekében olvassa el a kezelési utasítást, beüzemelés előtt. Biztonsági figyelmeztetés :                            ●Magnescale fenntartja a változtatásjogát.

2017 áprilisi állapot

【Felbontás / Pontosság】
   Jel nélkül : Felbontás    0.1 µm 
                             Pontosság          1 µm　
                       5 : Felbontás    0.5 µm 
                             Pontosság      1.5 µm

【Forma】
   Jel nélkül :Egyenes　
　　             L : Derékszög
　　             F : Peremes 

                     V : Kinyomó levegős
                         (csak a DS812S )

　               FL : Peremes és deréksz.

【"Ball spline" csapágyas】

【Mérési tartomány】

Medián
Typewritten text
Magyarországi forgalmazó
Median L+G Méréstechnikai Kft
1035 Budapest, Szél u. 19
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www.medianlg.hu


